
KIT-YH24DD3E5
AIRE ACONDICIONADO

UNIDADES EXTERIORES ULTRACOMPACTAS
(REDUCCIÓN DE UN 40% EN EL TAMAÑO PARA EL MODE-
LO CU-YL34HBE5)

MODO ECO PARA UN AHORRO DE ENERGÍA DEL 20%

UNIDADES INTERIORES EXTREMADAMENTE COMPACTAS
SIN PÉRDIDA DE ENERGÍA ESTÁTICA (SÓLO 250 MM DE
ALTURA)

REFRIGERACIÓN CON TEMPERATURAS EXTERIORES BA-
JAS (HASTA -20 ºC)

TEMPORIZADOR SEMANAL, 42 AJUSTES POR SEMANA

· MODO DE COMPROBACIÓN FÁCIL PARA DETECCIÓN DE
FALLOS
Conductos baja silueta fs // inverter gama compacta de baja silueta con inverter, de 2,5 H.P.,
monofásico

Componentes del Kit
Unidad exterior CU-YL24HBE5

Unidad interior CS-F24DD3E5

Control remoto con cableado SÍ

Nombre del control remoto con
cableado

CZ-RD513C

Control remoto inalámbrico No

Descripción
Potencia 2,5 HP

Inverter Inverter

Bomba de calor sí

Tipo de unidad interior FS inverter

Compatible multisplit sí

Sistema multisplit no

Capacidad

Capacidad de enfriamiento
Nominal (Min - Max) (Kw) 5,60 (2 - 6,30)

Nominal (Min - Max) (kCal/h) 4816 (1720 - 5418)

EER* Nominal, (Min - Max) 2,81 (3,64 - 2,86)



Clasificación de ahorro
energético

C

Potencia nominal de entrada en
enfriamiento, (Min - Max) (kW)

1,99 (0,55 - 2,20)

Capacidad para calentar
Nominal (Min - Max) (Kw) 7,00 (2,10 - 7,50)

Nominal (Min - Max) (kCal/h) 6020 (1806 - 6450)

COP* Nominal, (Min - Max) 2,81 (4,20 - 2,68)

Clasificación de ahorro
energético 1

D

Potencia Nominal de entrada en
calor, (Min - Max) (kW)

2,49 (0,50 - 2,80)

Consumo energético anual**
(kWh)

995.0

Corriente
Corriente Nominal de enfria-
miento, (Min - Max) (A)

9

Corriente Nonimal en calor (Min -
Max) (A)

11

Fuente de alimentación
Fuente de alilmentación (V) 220 - 240 (unidad exterior)

Conexión (mm²) 4 x 1,5-2,5

Presión estática externa de unidad interior***
Alta (mmAq) 5,1 (7,0)

Media (mmAq) 2.6

Baja (mmAq) 1.8

Volúmen de aire

Interior
Elevado (m3/h) 1320 (1200)

Medio (m3/h) 984.0

Bajo (m3/h) 810.0

Volúmen de extracción de hume-
dad(l/h)

3.2

Exterior
Enfriamiento (m3/h) 3180

Calentamiento (m3/h) 3180

Nivel de presión de sonido****



Interior
Refrigeración, Hi / Lo (dB(A)) 43 / 39

Calefacción, Hi / Lo (dB(A)) 43 / 39

Exterior
Enfriamiento, Hi (dB(A)) 49.0

Calentamiento, Hi (dB(A)) 51.0

Nivel de potencia de sonido

Interior
Enfriamiento, Hi (dB) 59.0

Calentamiento, Hi (dB) 59.0

Exterior
Enfriamiento, Hi (dB) 67.0

Calentamiento, Hi (dB) 68.0

Dimensiones

Interior
Altura (mm) 250

Anchura (mm) 1000+100#

Profundidad (mm) 650.0

Exterior
Altura (mm) 795

Anchura (mm) 875+70#

Profundidad (mm) 320.0

Peso neto
Interior (kg) 41.0

Exterior (kg) 65.0

Tuberías de conexión
Tuberías de líquido, pulgadas
(mm)

3/8" (9,52)

Tubería de gas, pulgadas (mm) 5/8" (15,88)

Longitud de tuberías
Carga de refrigerante, R410A
(kg)

1.63

Diferencia de elevación (in/out),
Máx (m)

25.0



Longitud, Min / Máx (m) 7,5 - 30

Longitud de tubería sin aumento
de refrigerante, Max (m)

30.0

Gas adicional, (g/m) 50

Conectividad
Accesorio de control de área cable EKRORO

Rango operativo, exterior***
Enfriamiento, Min / Max (°c) -5 / 43

Calentamiento, Min / Max (°c) -15 / 24

Aire Sano
Modo de ventilación sí

Filtrop de aire sí

Confort
modo Súper silencioso sí

Modo de inicio caliente sí

Modo potente sí

Modo automático sí

Reencendido automático sí

Facilidad de uso
Temporizador semanal sí

Fácil instalación y mantenimiento
Control de condensación sí

Función de autodiagnóstico sí

Reutilización de tuberías exhis-
tentes

sí

Aplicaciones especiales
Refrigeración con temperaturas
exteriores bajas

sí

Calefacción con +8,C/+10,C sí

Comentarios

Interno
Enfriamiento 27°C DB / 19°C WB

Calentamiento 20°C DB

Exterior



Enfriamiento 35°C DB / 24°C WB

Calentamiento 7°C DB / 6°C WB

Descripación de las condiciones
de clasificación

DB : Dry buld; WB : Wet buld

Tabla de comentarios
Comentario 1 * EER and COP, Energy Saving Classification, está establecida en

230V (400V) y sólo de acuerdo con la directiva 2002/31/EC de la UE

Comentario 2 ** El consumo anual viene calculado por la multiplicación de la potencia
eléctrica de entrada de 230V (400V) por una media de 500 horas por
año en modo de refrigeración

Comentario 3 *** Las espeecificaciones detalladas en la tabla indican los valores en
unas condiciones de 50Pa (5,1 mmAq), ya aplicadas de serie

Comentario 4 **** El nivel de presión sonora de las unidades muestra el valor a un
metro de distancia del frontal de la unidad principal y a 1,5 metros del
suelo. LA presión sonora se mide cumpliendo con la especificación Eu-
rovent 6//006-97

Comentario 5 # Añade 100mm para unidades interiores y 70mm para exteriores

Comentario 6 ## Cuando se instala la unidad exterior a una altura superior a la de la
unidad interior


