TERMOSTATO ELECTRONICO DIGITAL

Radiador eléctrico de®uajo consumo
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CARACTERISTICAS TECNICAS

PESO CODIGO EAN
8kg 8437007080193
12kg 8437007080209
16kag 8487007080216
20kg 8437007080223
28kg 8437007080230
27 kg 8437007080247
32kg 8437007080254

/ B5mm

REFERENCIA N°® ELEM. CONSUMO TENSION ALTO ANCHO FONDO
RC603BCCH 3 330 w 230 v 600 345 85
RCB05BCC1 51 550 w 230v 600 505 85
RCB07BCC1 7 770w 230 v 600 670 85
RCB09BCC1 9 990 w 230 v 600 835 85
RCB11BCC1 11 1200 w 230 v 600 1000 85
RC613BCC1 18 1400 w 230v 600 1165 85
RC616BCCH1 16 1600 w 230 v 600 1330 85

GAMA DE MODELOS

Ref. Ref. Ref. Ref. Ref.

RC603BCC1  RC605BCCL RC607BCCL RC609BCCI RCB11BCC
® ° ‘ ‘ ‘ ‘ [ ‘ ‘ ‘ ‘-

345 mm 505 mm 670 mm : 835 mm

TABLA DE RENDIMIENTOS RECOMENDADOS EN M?
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TABLA DE RENDIMIENTOS RECOMENDADOS EN M®
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Calculo estimativo de la seleccion del radiador mas adecuado en funcion de la zona climatica. Los datos orientativos faciitados se entienden bajo
condiciones medias de aislamiento, orientacion, alturas no superiores a 2,70 m y toma de comiente a 220-230 v . Como seguridad, en salones, salas
de estar o dormitoriog orientados al norte, se aplicara un 10% mas, o el radiador inmediatamente superior,

RENDIMIENTO EN KCAL/H
Kcaly/h EN FUNCION DE LA TENSION
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Industrias Royal Termic, S.L.

calor natural

Pol. Ind. Vicente Antolinos
C/E, Parcela 43
30140 Santomera (Murcia)

T. +34 968 864 363
F.+34 968 277 125
Atencidn al cliente:
+34 902 158 049

rointe@rointe.com
www.rointe.com



